
杭州求是招标代理有限公司关于温州职业技术学院办公、实训和学生公寓管理点家具的竞争性磋商公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，杭州求是招标代理有限公司受温州职业技术学院委托，就办公、实训和学生公寓管理点家具进行竞争性磋商，欢迎广大合格的供应商前来磋商。

一、磋商项目编号:QSZB－(WZ)WZY-2017018（ZCCS)

二、磋商项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求）：
	序号
	标项内容
	数量
	预算
	备注

	1
	办公、实训和学生公寓管理点家具
	  1批
	 10.8680万元
	自采 


三、磋商供应商资格要求：

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的磋商响应方资格条件； 

1.具有独立承担民事责任的能力
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

6.本项目不接受联合体投标

      7.法律、行政法规规定的其他条件。

四、竞争性磋商文件的发售时间及地点等：

1、竞争性磋商文件发售时间： 2017年6月9日至2017年6月21日(双休日及法定节假日除外)

上午：8:30-11:30，下午：14:00-16:30。

2、获取竞争性磋商文件地点：温州大学茶山南校区行政楼413办公室

3、竞争性磋商文件售价(元)：500(售后不退)

五、磋商响应截止时间：2017年6月22日上午9：30    整 
六、磋商响应文件提交地点：温州职业技术学院行政楼2楼202会议室
七、磋商时间：2017年6月22日上午9：30   整 

八．磋商地点：温州职业技术学院行政楼2楼202会议室
九、磋商保证金： 人民币1000.00整 
1、购买竞争性磋商文件时须提交的文件资料

  1）、供应商单位介绍信、供应商报名登记表

　2）、供应商单位有效的工商营业执照副本复印件（加盖公章）及税务登记证复印件（加盖公章） 
2、联系方式
采购单位：温州职业技术学院

联系人：吴老师       0577-86680027
采购代理机构名称：杭州求是招标代理有限公司

地点：温州大学南校区行政楼
联系人：徐老师

联系电话：0577-86596032

传真：0577-86596032

邮箱：971115133@qq.com 
                                                                  温州职业技术学院

杭州求是招标代理有限公司

                                                           2017 年6月9日

	序号
	项目名称
	技术参数及配置
	单位
	数量
	图片

	1
	五节
档案柜
	1.锁具采用品牌锁，铝合金拉手。
2.上下节之间配备防滑垫块，防止柜体倾斜滑落。
3.板材采用0.7MM±0.005MM优质冷轧钢板，经剪切、冲压、折弯、点焊成型。确保成品柜子平整光滑无翘曲。
4.表面颜色亚光灰白色，采用品牌塑粉经除污除锈、磷化处理，喷涂高温烘烤而成。膜层厚度≥35U,硬度≥H,涂层光滑均匀，色泽一致，对周围环境不产生危害，无毒，无副作用，无异味绿色环保。
5.尺寸：180*85*39cm
	组
	15
	[image: image16.jpg]




	2
	玻璃式专用档案柜
	1.锁具采用品牌锁，铝合金拉手。

2.上下节之间配备防滑垫块，防止柜体倾斜滑落。

3.板材采用0.7MM±0.005MM优质冷轧钢板，经剪切、冲压、折弯、点焊成型。确保成品柜子平整光滑无翘曲。

4.表面颜色亚光灰白色，采用品牌塑粉经除污除锈、磷化处理，喷涂高温烘烤而成。膜层厚度≥35U,硬度≥H,涂层光滑均匀，色泽一致，对周围环境不产生危害，无毒，无副作用，无异味绿色环保。

5.尺寸：上柜:宽88CM，长86CM，两层，深度40CM；下柜:宽88CM，长131.5 CM ，三层，深度40CM。
	组
	3
	[image: image2.jpg]




	3
	层架柜
	1.层板厚度：非标0.7MM±0.005MM优质冷轧钢板。
2.立柱厚度：80*40*1.0MM  C型钢（非标）。
3.横梁规格：60*40*1.2MM  P型钢（非标）。4.单层承重： 350KG

5.四层主架，立柱2片，横梁8根，8个层板，三个空间，层板间距可以上下自由调节。

6.焊接处光滑，美观，整体颜色亚光蓝色，具有耐磨抗腐蚀抗绣性，采用品牌喷塑粉经除污除锈、磷化处理，喷涂高温烘烤而成。膜层厚度≥35U,硬度≥H,涂层光滑均匀，色泽一致，对周围环境不产生危害，无毒，无副作用，无异味绿色环保。
7.尺寸：200*60*200cm
	组
	2
	[image: image3.png]




	4
	五节
十门档案柜
	1.锁具采用品牌锁，铝合金拉手。

2.十门柜子。共五层每层均分两个独立空间，每扇门配有独立锁、标签、透气孔。

3.板材采用0.7MM±0.005MM优质冷轧钢板，经剪切、冲压、折弯、点焊成型。确保成品柜子平整光滑无翘曲。

4.表面颜色亚光灰白色，采用品牌塑粉经除污除锈、磷化处理，喷涂高温烘烤而成。膜层厚度≥35U,硬度≥H,涂层光滑均匀，色泽一致，对周围环境不产生危害，无毒，无副作用，无异味绿色环保。

5.尺寸：180*85*39cm

6、提供样品
	组
	18
	[image: image4.bmp]

	5
	三人位沙发1
	1、面料：优质黑色超纤皮，经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道专业工序处理，耐磨性强、透气性好。
2、海棉：内部填充PU成型45Kg/m3高密度高回弹泡发优质海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，耐用度高；根据人体工程学原理设计，坐感舒适，透气性强，后背可调节，可躺泡棉，高回弹性。
3、框架：内框架采用优质实木框架，外嵌实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水率8-12%；黑胡桃木色涂装。
4、打底：高弹力弹簧+尼龙绷带。
5、沙发脚：采用实木沙发脚，黑胡桃木色涂装。                                 6、面料、海棉甲醛释放量≤1.5mg/L，环保标准达到E1级。          

7、环保：具有中国环保产品认证证书（CQC）。
8、质保不少于8年（含）。                                          9、单张报价必须在900（含）元以内。
10、尺寸：2110*850*880*440
	张
	6
	[image: image5.jpg]




	6
	长茶几1
	1、面材：厚度不小于0.6mm双面贴A级优质黑胡桃木木皮贴面，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。底板需增加一个加固调节脚，防止竖压变形，增强使用寿命。
2、基材：采用符合E1标准的优质环保型高密度纤维板，密度大于密度≥880公斤/立方米以上，甲醛释放量≤3.5mg/100g，含水率≤6.5%，物理力学性能符合GB/T 3324-2008标准规定。
3、油漆：采用品牌环保油漆，五底三面工艺制作，封闭式涂装+黑沙面漆，非显孔亚光，两面均衡油饰，漆膜附着力达到1级，达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，保证油漆面光洁平整，屏蔽密封环保，杜绝出现鼓泡、脱漆等不良现象。
4、材质、涂料等必须符合国家环保标准。
5、所有板材要求平整、刚性好、不易变形；表面要求无脱胶、胶渍、麻点、坑洼、纹理清晰自然、色泽一致；封边要求细腻，线条均匀，转角过渡自然。
6、环保：具有中国环保产品认证证书（CQC）。
7、质保不少于8年（含）。                                              8、长茶几单张报价必须在450（含）元以内。
9、尺寸：1200*600*450
	张
	5
	[image: image6.jpg]




	7
	三人位沙发2
	面料：优质超纤皮饰面。
2、泡棉：优质的高回弹泡棉，座垫密度大于35kg/m3，回弹率≥40%，外衬丝棉。
3、框架：内框架采用落叶松实木框架，外嵌实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤13%。（含水率可根据各地当地水平修改）
4、打底：高弹力弹簧+尼龙绷带。
5、沙发脚：采用实木沙发脚，胡桃木色涂装。

6、单张报价必须在900（含）元以内。
7、三人位：1990*770*870

8、质保不少于8年（含）。
	张
	1
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	8
	单人位沙发1
	面料：优质超纤皮饰面。
2、泡棉：优质的高回弹泡棉，座垫密度大于35kg/m3，回弹率≥40%，外衬丝棉。
3、框架：内框架采用落叶松实木框架，外嵌实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤13%。（含水率可根据各地当地水平修改）
4、打底：高弹力弹簧+尼龙绷带。
5、沙发脚：采用实木沙发脚，胡桃木色涂装。

6、两张报价必须在900（含）元以内。
7、单人位：1000*770*870（2张为一套）

8、质保不少于8年（含）。
	套
	1
	

	9
	方茶几
	面材：0.6mm天然胡桃木木皮贴面。
2、封边：顶板柳桉实木封边。
3、基材：优质的E1级中纤板、优质的E1级刨花板，甲醛释放量≤9mg/100g。
4、油漆：采用优质的油漆，封闭式涂装。

5、长茶几：1000*1000*420。

6、质保不少于8年（含）。
	张
	1
	

	10
	组合屏风桌
	1、基材：均选用E1级板材优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，具有不易变形，表面较耐磨，耐腐蚀，经国家绿色环保认证,甲醛含量小于6mg/100g,膨胀经防腐、耐磨处理；
2、封边用材：进口PVC胶边，厚度2mm，环保要求达到E1级环保标准；具防水、防烫、防碱、防火功能；围板及面板封边采用同色防火板封边。
3、油漆：采用品牌环保油漆，五底三面工艺制作，封闭式涂装+黑沙面漆，非显孔亚光，两面均衡油饰，漆膜附着力达到1级，达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，保证油漆面光洁平整，屏蔽密封环保，杜绝出现鼓泡、脱漆等不良现象。                                   4、配件:采用优质五金配件，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。配置优质铝合金哑光（规格：120*120）至隐藏插板底盒。排骨线管，使用方便，用电安全，易清洁。
5、框架用材：一级铝合金框架，阳极氧化银喷涂，结构牢固，不同材质选择，不同厚度的选择，有效的区分了强弱电互相干扰，避免了线路的损伤。
6、屏风上采用条纹磨砂玻璃。
7、屏风工作位由屏风板(主屏+侧屏)、桌面板、活动柜、主机架、键盘架等组成；
8、环保：具有中国环保产品认证证书（CQC）。
9、质保不少于8年（含）。
10、1400*700*1150 （单张）
（四人组合型）
	套
	10
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	11
	办公桌
	1、基材：采用符合E1标准的优质环保型高密度纤维板，密度大于密度≥880公斤/立方米以上，甲醛释放量≤3.5mg/100g，含水率≤6.5%，物理力学性能符合GB/T 3324-2008标准规定。

2、面材：面板可选双面贴A级优质胡桃木、樱桃木，厚度为0.6mm，木皮宽度≥200mm ，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。

3、五金配件：三合一连接件，静音，三节轨道为三折钢珠滑轨。高乘载活动柜，工业用柜，托盘或任何需要35公斤以下承载要求的全展的用途。铁液压铰链，使用高分子双重电镀技术，采用不锈钢实心螺丝，加粗弹簧支臂。锁具：优质品牌锁。

4、油漆：采用品牌环保油漆，五底三面工艺制作，封闭式涂装+黑沙面漆，非显孔亚光，两面均衡油饰，漆膜附着力达到1级，达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，保证油漆面光洁平整，屏蔽密封环保，杜绝出现鼓泡、脱漆等不良现象。

5、材质、涂料等必须符合国家环保标准。

6、所有板材配件要求平整、刚性好、不易变形；表面要求无脱胶、胶渍、麻点、坑洼、纹理清晰自然、色泽一致；封边要求细腻，线条均匀，转角过渡自然。

7、环保：具有中国环保产品认证证书（CQC）。

8、质保不少于8年（含）。

9、尺寸：1400*700*760

10、提供样品
	张
	53
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	12
	办公椅
	1、面料：优质黑色超纤皮，经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道专业工序处理，耐磨性强、透气性好。

2、海棉：内部填充PU成型45Kg/m3高密度高回弹泡发优质海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，耐用度高；根据人体工程学原理设计，坐感舒适，透气性强，后背可调节，可躺泡棉，高回弹性。

3、结构：40*20*1.2扁园钢管制作。                                                           4、面料、海棉甲醛释放量≤1.5mg/L，环保标准达到E1级。                                        5、环保：具有中国环保产品认证证书（CQC）。

6、质保不少于5年（含）。

7、尺寸：550*610*800
	张
	70
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	13
	长茶几2
	1、尺寸：1200W*600D*420H。
2、面板、底板、外侧为OF-123橡木浮雕8，其余为OF-0721暖白绒面，封近色PVC封边。
3、钢架颜色为砂白色。
	张
	3
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	14
	休闲桌
	1、形状：圆形。
2、油漆工艺：烤漆。
3、饰面材质：板材、高密度板+榉木。
4、尺寸：直径800mm。
5、颜色：白色。
	张
	3
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	15
	休闲椅
	1、材质：实木。
2、饰面材质：ABS塑料+榉木+皮革坐垫。
3、尺寸：标准。
4、颜色：白色。
	张
	12
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	16
	休闲沙发
	1、风格：北欧。
2、饰面材质：亚麻。
3、框架材质：实木。
4、尺寸：1230w*690d*750h。
	张
	4
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	17
	装饰柜
	1、规格尺寸：400w*600d2000h。
2、材质：优质环保木纹。
	张
	2
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	18
	洽谈桌
	台面采用E1级优质环保木纹三聚氰胺板和象牙三聚氰胺板，优质绿色环保产品，甲醛含量≤1.0mg/L,密度≥760kg/m3，静曲张度≥51.2Mpa，吸水膨胀率≤8.1%。具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。

封边用材：2mm 厚PVC胶边，铝合金桌架。3、尺寸：700W*700*700D*750H。
	张
	2
	[image: image15.png]





	预算总价：108680.00元

	
	
	参数第1项到第18项还需满足以下要求：
1.中标单位要根据甲方的要求，如：颜色、款式等制作，具体以甲方现有使用的家具为准；                                                                                                                                    2.招标单位必须具有成品环保性能甲醛释放量≤1.5mg/L（以2015年质检机构出具的定期监督抽检报告为准，提供复印件加盖公章，原件备查）；                                                               3.环保：具有中国环保产品认证证书（CQC）（投标时需承诺具有该证书或者提供证书复印件）；                                                                                                                                      4.供货、安装完成期限为15天。
	
	
	


